
Geoin s.r.l  Sistemi Informativi Geografici
Via G. da Cascia, 27
50127 Firenze (Italia) www.geoin.it

MP-CARTO

MP-DTM

MP-CARTO/P

- Visione stereoscopica
- Orientamenti
- CAD cartografico (base)

- Visione stereoscopica
- Orientamenti
- CAD cartografico (avanzato)
- creazione del DEM

- Creazione del TIN
- Ricampionamento DEM
- Unione, taglio, sfoltimento
- Curve di livello
- Mappe tematiche 
  (altezze, pendenze, esposizioni)
- Proiezione di immagini 
  sul modello numerico

MP-ORTHO
- Creazione di ortoimmagini
- Mosaicatura
- Ritocco e correzione 
  radiometrica
- Taglio per coordinate 
  o per poligonali
- Ortofotocarte

. Fotogrammetria,

. Cartografia

. Acquisizione dati 
  territoriali 

Flessibilità e potenza

Un sistema aperto

Orientamento interno automatico con possibilità
di usare fino a 8 marche fiduciali.
Orientamento esterno monoscopico del singolo
fotogramma (procedure vertice di piramide o DLT).
Introduzione diretta dei dati di orientamento esterno.
Orientamento assoluto dello stereomodello
Punti di appoggio da lista, file vettoriale o
file raster georeferenziato.

Importa dati di orientamento da:
ZEISS PEX; LEICA ORIMA;
INPHO PATB; BINGO
Importa i formati vettoriali:
DXF; SHAPE; DCT; GEOBIT; RES; DGN; GCA
Usa immagini di tipo:
TIFF; ECW; JPEG; JPEG2000; BMP
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Specifiche tecniche del software fotogrammetrico 
 

 
Modulo Base 
• Visualizzazione delle immagini (in 

monoscopia)  
• Import ed export tra i formati TIFF, ECW, 

BMP e JPEG2000 
 

 
Modulo Orientamenti 
• Definizione del file della fotocamera 
• Impostazione del file dei punti d’appoggio 
• Orientamento interno (operazione non 

necessaria nel caso di fotocamera 
digitale) 

• Orientamento esterno vertice di piramide 
• Orientamento esterno direct linear 

transformation DLT 
• Orientamento relativo ed assoluto 

(attivabile solo se è presente anche il 
modulo stereoscopico per scheda stereo-
ready) 

• Stampa dei protocolli di orientamento 
 
Modulo stereovisione con anaglifi 
• Visione stereoscopica di immagini non 

orientate con la possibilità di correggere 
la parallasse tramite correlazione 
d’immagini 

• Visionare immagini orientate in modalità 
coordinate oggetto (correzione 
automatica della parallasse. 

 
Modulo stereovisione per schede grafiche 
stereo-ready 
• Visione stereoscopica di immagini non 

orientate 
• Visione di stereomodelli già orientati in 

modalità coordinate oggetto 
 

 
Modulo CAD Visualizzazione 
• Importazione di disegni dai formati DCT, 

DGN, DXF, SHP 
• Visualizzazione di più disegni e immagini 

geo-referenziate 
• Zoom, pan 

• Selezione di elementi e 
visualizzazione delle loro 
informazioni geometriche 

 
Modulo CAD versione Base  
• Export dei disegni nei formati 

DCT, DXF, DGN, SHP 
• Creazione di nuovi elementi in 

modalità puntuale o stream 
• Cancellazione di elementi 
• Modifica di entità (sposta vertice, 

inserisce vertice, cancella vertice, 
sposta lato) 

• Creazione di elementi paralleli 
• Trasla e copia di entità 
• Funzione trim ed estendi 
• Stampa del disegno 
 
Modulo CAD versione Professional  
• Funzione spline 
• Vestizione degli elementi 
• Creazione e modifica della 

simbologia 
• Interpolazione di curve di livello 
• Ricostruzione di aree 
• Operazioni topologiche sulle 

aree 

• Digitalizzazione semi-automatica 
di mappe raster bi-level 

 
Modulo CAD versione Data Base 
• Collegamento mediante ODBC 

ad una base dati relazionale. 
• Possibilità di creare e modificare 

le tabelle 
• Aggancio di tabelle a layers 

geografici 
• Possibilità di definire nelle tabelle 

dei campi quali area, perimetro, 
volume che il sistema riempirà 
automaticamente 

• Possibilità di riempire la tabella in 
fase di terminazione 
dell’acquisizione geometrica 

• Modifica in qualunque momento 
dei dati associati ad un elemento 
geometrico 

• Query spaziali ed alfanumeriche 
• Join 
• Visualizzazione dei dati associati 

agli elementi selezionati 
• Visualizzazione degli elementi 

individuati in base agli attributi 
 

Modulo acquisizione Modello Numerico  
• Definizione della regione da acquisire, 

indicando il perimetro eventuali aree di 
esclusione ed il passo di scansione 

• Acquisizione automatica in base ad una 
serie di parametri impostati dall’operatore 

• Acquisizione manuale dell’intero modello 
o solo dei punti non acquisi in automatico 

• Visualizzazione del dem sovrimposto al 
modello stereoscopico 

• Visualizzazione assonometrica dei dati 
acquisiti ed interazione con lo 
stereomodello 

• Conversione del modello acquisito in 
formato nod o in formato vettoriale 

 
Modulo ortoproiezione  
• Effettuare l’ortoproiezioni di immagini 

orientate e corredate di dtm 
• Effettuare il raddrizzamento di immagini 

georeferenziate 
• Mosaicare le immagini ortogonalizzate o 

raddrizzate. Possibilità di equalizzazione 
automatica della radiometria 

• Correzioni radiometriche e funzione 
gradiente per rendere meno evidenti i 
passaggi tra due fotogrammi in 
corrispondenza della zona di giunzione 

• Funzione di ritocco per mettere delle 
‘toppe’ sull’ortofoto prelevando il 
particolare dall’immagine in cui appare 
migliore 

• Taglio con possibilità di ruotare 
l’immagine finale 

• Reasterizzazione di ortoimmagini con 
sovrapposti elementi vettoriali 

 
Modulo elaborazione DTM 
• Creazione del tin a partire da file 

vettoriale tridimensionale o da file ASCII 
di punti 

• Ricampionamento a passo regolare 
• Unione, taglio e sfoltimento di modelli 

numerici 
• Generazione di curve di livello 
• Calcolo di profili 
• Quotatura di disegni bidimensionali 
• Calcolo di volumi e superfici 
• Esport in formato DXF come punti o 

come mesh 
• Produzione di mappe tematiche (altezze 

pendenze, esposizioni) 
• Proiezioni di immagini georeferenziate 

sul modello numerico. 
 
Modulo Triangolazione Aerea  
• Misura coordinate lastra in modalità 

semiautomatica 
• Compensazione a modelli indipendenti 
• Compensazione a stelle proiettive 
• Presentazione risultati con facilitazioni 

per la ricerca degli errori 
• Dati di orientamento per ogni 

fotogramma  
 


